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Provozni hmotnost

Objem zakladni lopaty (38cm)
Oviadani
Vyrobce
Typ
MUl DPsah valcu
Vykon

Max. kroutici moment
Max. pojezdova rychlost

~ Pojezd  Rychiost otageni véze
Max. svahova dostupnost

Druh pohonu

Pohon Material

Typ pohonu

Typ cerpadia
B Tiak
system . =Y
< Kapacita ¢erpadia
Kapacita : -
nadrzi Objem hydraulicke nadrze

Objem palivové nadrie
Rypna Lopata

sila
Rameno

Kg
m?

L
kw/r/min
N.m/ r/min
km/h

r/min

MPa
( L/min )

(L)
kN

KN

1000
0.02

Pakove
(mechanicke)

Max. polomér kopani

Max. vyskovy dosah ramene
Max. hloubka kopani
V pfipadé pouziti rychloupinace
Min. polomér otaceni
Max. vysypna vyska ramene

Max. vyska zdvihu predni radlice

G M e O XN o

Max. hloubka pfedni radlice

a Rozvor

b Délka pasu celkova
c Svetla vyska véze
d  Presah véze

e Sitka

f  Sitka pasu

g Vyska ulozeni pasu
h  Prepravni délka

-

Vyska sedadla od zeme
i Vy3ka vEetné ochranného ramu

m /n Rozsah mimooseho kopani

KOOP
KD192F
0.499
7.6/ 3000
27/2300
1.5
11
30°
Pasovy
Guma
Hydromotor
Zubove
16
16
15
11
9.3
4.9
mm 2500
mm 2600
mm 1650
mm 1800
mm 1250
mm 1800
mm 325
mm 175
mm 910
mm 1235
mm 460
mm 660
mm 930
mm 180
mm 320
mm 2120
mm 1500
mm 2210
P/L o0%/ 55"
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Tento letdak ma pouze informativni charakter, viechna data obsaZena v letdku se mohou ligit od skuteénych rozmérd stroje



